
Quarzwerk
Quartz movement

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR
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Junghans. Stil leben.

Herzlichen Glückwunsch zu einer Original Junghans. 
Junghans Uhren sind und waren schon immer etwas Besonderes. 
Sie haben Uhren- und Designgeschichte geschrieben. Und dies 
tun wir immer noch. Denn die Erfolgsgeschichte, die 1861 in 
Schramberg im Schwarzwald begann, wird mit jedem neuen 
Modell fortgesetzt. In jeder Uhr steckt das, was eine Junghans 
auszeichnet: Stil, Leidenschaft, Innovationsgeist und Präzision 
bis ins kleinste Detail. Anders gesagt: Wenn traditionelle 
Handwerkskunst, neueste Uhrentechnologie und ein stilvolles 
Design aufeinander treffen, dann ist es eine echte Junghans. Eine 
Uhr für alle, die ihren eigenen Stil leben – und dazu können wir 
Ihnen nur gratulieren.

Ihre 
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
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 1 Stundenzeiger
 2 Sekundenzeiger 
 3 Minutenzeiger
 4 Krone 
 5 Datumsanzeige

Bedienelemente und Funktionen

Einstellen der Uhrzeit
Ziehen Sie die Krone in Position C. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk.
Für ein sekundengenaues Einstellen ist es vorteilhaft, wenn das Uhr-
werk beim Durchgang des Sekundenzeigers über der 60 angehalten 
wird. Nun können Sie den Minutenzeiger zum Minutenstrich positio-
nieren und die gewünschte Uhrzeit einstellen.
Zum Starten des Sekundenzeigers drücken Sie die Krone wieder in 
Position A.
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Einstellen des Datums
Ziehen Sie dazu die Krone in Position B. Durch Linksdrehen der Krone 
können Sie nun das Datum einstellen. In der Zeit zwischen 20 und 
2 Uhr dürfen Sie keine Datumskorrektur vornehmen, da in dieser Zeit 
das Datum automatisch vom Uhrwerk weitergeschaltet wird und der 
Schaltmechanismus sonst beschädigt werden könnte.
Hat der Monat weniger als 31 Tage, müssen Sie das Datum manuell auf 
den 1. Tag des Folgemonats einstellen.

Bedienbereitschaft
Damit Ihre Junghans Uhr immer funktionsbereit ist, sollten Sie darauf 
achten, dass sie keinen Energiemangel aufweist. Die Uhr prüft regel-
mäßig, ob noch genügend Batterie-Energie vorhanden ist. Sollte sie 
nicht mehr über genügend Energie verfügen (z. B. durch  entladene 
Batterie oder eine zu geringe Umgebungstemperatur, welche die 
Batterieleistung beeinträchtigt), dann hält der Sekundenzeiger 
4 Sekunden an und holt diese 4 Sprünge kurzfristig nach.
Erholt sich die Batterie nicht (z. B. durch eine bessere Umgebungs-
tempe ratur), sollten Sie die Uhr schnellstmöglich zum Batteriewechsel 
zu Ihrem autorisierten Fachgeschäft bringen oder an das Junghans 
Service Center schicken.
Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechende Entsorgung der Batterie.

Allgemeine Hinweise
Äußere Einflüsse können die Wasserdichtigkeit beeinflussen, was 
eventuelles Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Daher empfehlen 
wir Ihnen Ihre Uhr regelmäßig von Ihrem Junghans Fachmann über-
prüfen zu lassen. Andere Servicearbeiten oder Armbandreparaturen 
sollten Sie ebenfalls von Ihrem Junghans Fachmann durchführen 
 lassen. Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Hause geprüften 
Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband 
wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am bes-
ten wieder ein Originalarmband. Uhr und Armband können mit einem 
trockenen oder leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt werden. 
Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farb-
verdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt 
 werden.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG, dass 
sich diese Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforde run gen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 
1999/5/EG befindet.
Eine entsprechende Konformitätserklärung kann unter 
info@junghans.de angefordert werden.
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Technische Informationen
Kaliber J640.96/J645.37
• Quarzwerk 
• 7 Steine 
• Frequenz 32‘768 Hz 
• Batterielaufzeit bis zu 24 Monate 

Kaliber J643.29/J645.33
• Quarzwerk
•  7 Steine
•  Frequenz 32‘768 Hz
•  Batterielaufzeit bis zu 36 Monate

Kennzeichnung Gebrauchshinweise

Waschen,
Regen,

Spritzer Duschen Baden
Schwim-

men

Tauchen
ohne Aus-

rüstung

keine Kennzeichnung nein nein nein nein nein

3 BAR ja nein nein nein nein

5 BAR ja nein ja nein nein

10 BAR ja ja ja ja nein

Die Wasserdichtheit nach DIN ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch 
äußere Einflüsse wie Stoß, Temperaturschwankungen, UV-Licht sowie 
durch den Kontakt mit Kosmetika und Reinigungsmitteln (Fetten und 
Säuren) beeinflusst werden kann. Der Zustand „3–10 BAR“ gilt somit nur 
für fabrikneue Uhren. Wir empfehlen, die Uhr regelmäßig überprüfen 
zu lassen.

Wasserdichtheit
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Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de




